Primerjava Analog, DMR, Tetra

Osnovna tabela (vir: Radijske komunikacije v mednarodnih resevalnih operacijah; Bostjan Tavcéar,URSZR)

Primerjava glede razlik v dosegu:

Doseg
Visina 1. postaje Visina 2. postaje
1,5m 1,5m [10m 20m [30m

Doseg radijske komunikacije — podezelje,
Okumura — Hata brez ovir na poti radijskega signala ( v km)
TETRA
(dinamicno) 1,9 3,9 3,5 6,8
DMR 6,7 17,5 26,6 34,8
Analogne 7,9 21 32,2 42,3
Okumura — Hata Doseg radijske komunikacije - mesta
TETRA
(dinamicno) 0,7 1,4 1,8 2,17
DMR 2,7 6,2 8,9 11,3
Analogne 3,2 7,5 10,8 13,7

Izris 1: Prikaz dosega radijske komunikacije - podezelje
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Izris 1: Prikaz dosega radijske komunikacije - mesto
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Razlike v dosegu radijskih postaj - v procentih

Visina 1. postaje Visina 2. postaje

1,5m 1,5m [10m 20 m 30m

TETRA

(dinamic¢no) 12% 9% 6% 8%

DMR 41% 41% 43% 41%

Analogne 48% 50% 52% 50%
100% 100% 100% 100%

razlika med tetro/analogno 36% 40% 46% 42%

razlika med DMR/analogno 7% 8% 9% 9%

razlika med DMR/tetro 29% 32% 37% 33%

Prikaz graficno — primer Ljubljana - Gasilska brigada, visina 1. postaje 1,5 m, viSina druge postaje 20 m (antena na
stolpu)
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